
Dinamometras Tractel DYNAFOR™ Industrial
Produkto informacija

Tvirtas ir lengvas belaidis skaitmeninis dinamometras. Integruotas LCD ekranas su 18 mm aukščio skaitmenimis, kad būtų gerai matoma. Su
akumuliatoriaus išsikrovimo būsenos rodymu. Su tara, smailės laikymas ir vienetų keitimas (kg, daN, lbs), automatinis nulio nustatymas,
automatinis sustabdymas be apkrovos ar keitimo (20 min.).

Specifikacija:

Keliamoji galia nuo 1 t iki 20 t
±0,3 % matavimo diapazono tikslumas
Baterijos veikimo laikas: 350 val
Naudoja 2 x AAA baterijas

Apsaugos klasė: IP65

Medžiaga: Plienas, aliuminis
Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C
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423500100110 1 191 164 22 83,5 22 19,8 36,4 37,6 0,75 20

423500320110 3,2 191 164 22 99,5 22 19,8 36,4 44,8 0,93 20

423500630110 6,3 236 184 28 121,5 22 19,8 36,4 54,7 1,44 20

423501250110 12,5 277 226 42 120,5 45 40,5 59,4 60 3,22 20

423502000110 20 342 264 54 147 45 40,5 59,4 73,5 5,1 20
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