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Tvirtinimo grandineé POWERTEX PLC

Produkto informacija

POWERTENX

Tvirtinimo grandines POWERTEX PLC yra pagamintos i$ 8 klasées trumpy grandziy grandiniy ir fiksavimo kabliuky kiekviename gale.

Grandinés sukurtos taip, kad baty galima greitai ir saugiai prisikabinti prie priekabos ir pritvirtinti krovinj.

Saugumas — POWERTEX tvirtinimo grandines yra tvirtos ir patikimos, jas sudaro EN standarta atitinkancios grandines ir kabliukai
Tvirtinimo grandinés pagamintos pagal EN 12195-3

Juodai elektroforetiSkai dazytos grandiné 8 klasé pagal EN818-2

Milteliniu badu dazyti kabliukai su tvirtais liezuvéliais pagal EN1677-2

Kiekviena tvirtinimo grandiné yra pazymeta aliuminio identifikavimo etikete

Skirta naudoti su POWERTEX grandinés jtempimo jtaisu

Pridedami keliy kalby vartotojo vadovai

Trumpa informacija apie standartus

MedZiaga: Grandineé ir kabliukai 8 klasés pagal EN standartg
Zyméjimas: Atitinka standartg, pagal LST EN 12195-3 standarta.
Temperataros diapazonas: -40°C iki + 200°C.

Padengimas: Grandiné dazyta juodai; kabliai dazyti geltonai.
Standartas: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Pastaba: llgis gaminamas pagal poreikj

Démesio: Netinka kélimo darbams


https://www.certex.lt/produktu-katalogas/prekiu-zenklai/powertex-c949475#
https://www.certex.lt/produktu-katalogas/powertex-grandines-itempimo-itaisas-p95620?categoryId=949475#
https://www.certex.lt/lifting-knowhow/technical-information/standartai

Produkto kodas

704100800500090

704101000500090

704101300500090

704101600500090

Grandinés @
mm

10

13

16

LC
kN

40

63

100

160

LC (tiesiai) daN

4000
6 300
10 000

16 000

Min. trakimo riba
t

12,6

21,2

32

Tipas

PLC8
PLC10
PLC13

PLC16

Svoris
kg

7,8

12,6

Pristatymo laikas
d.d.

20
20

20
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