
Dviguba grandinės jungtis G80
Produkto informacija

Bendra informacija: Pagrindinio žiedo ir grandinės jungiamoji dalis.

Medžiaga: 8 klasės legiruotas plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: nuo -40 iki +200°C / virš 200°C = RDA 75%
Padengimas: Dažytas
Standartas: EN 1677-1
Pastaba: Netinka termiškai apdoroti

Atsargos koeficientas: 4:1
Klasė: 8



Techninis eskizas

Produkto kodas RDA
t

Grandinės Ø
mm

L
mm

K
mm

A
mm

D
mm

Svoris
kg

Pristatymo laikas

401200110160 1,12 6 58 42 15 7 0,08 5

401200200160 2 7/8 79 60 18 8 0,146 5

401200320160 3,15 10 90 68 25 11 0,3 5

401200530160 5,3 13 117 87 29 15 0,65 5

401200800160 8 16 148 108 34 19 1,15 5

401201250160 12,5 20 154 121 41 24 2,1 5

401201500160 15 22 193 141 48 26 2,87 5

401202120160 21,2 26 220 158 57 30 4,5 5

401203150160 31,5 32 281 205 67 37 8,21 5
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