Axel Johnson International

Kritimo sulaikymo blokas (su plieno lynu) -
POWERTEX FBC

Produkto informacija

Tvirti FBC serijos kritimo sulaikymo blokai sukurti taip, kad uZztikrinty maksimalig apsauga ir sauguma sudétingiausioje aplinkojeJame
sumontuotas auksciausios kokybés plieno lynas, uztikrinantis puikia apsauga krentant per krasta. Tvirtas juodo plastiko korpusas ir
integruotas amortizatorius garantuoja ilgaamziskuma ir patikimuma.

i Inregruotas kritimo indikatorius ir amortizatorius kuris yra sujungtas su kabliu, Sis blokas sitlo pazangias saugos funkcijas, atitinkancias EN
360 standarta.

Blokas turi bati pritvirtintas prie tvirtinimo tasko, o pasukamas kablys - prie saugos dirzy.Jis patikrintas dél vertikalaus kritimo ir nuo kritimo
per krastg. Galima jsigyti su 6, 9, 12 arba 18 metry ilgio plieno lynu.

Bloko virSuje rasite pasukamy kilpos formos tvirtinimo taska, o blokas tiekiamas su pasukamu uZrakto karabinu, pritvirtintu prie Sios
pasukamos kilpos. Dvigubo veikimo aliuminio kablys su besisukancia gsa yra prijungtas prie lyno apacioje.Galiausiai, blokas yra apripintas
RFID.

Korpusas: juodas ABS plastikas

Amortizatorius: integruotas j korpusa

Karabinai: twist lock karabinas, sidabro spalvos, sujungtas su kilpa
Lynas: cinkuotas plieno lynas

Kritimo indikatorius: sujungtas su sukamu kabliu

Apatinis kablys: dvigubo uzrakto kablys, sidabro spalvos

Savybeés: integruotas amortizatorius, kritimo indikatorius, RFID
MedZiaga: juodas ABS plastikas, plienas

Zyméjimas: Atitinka standarta, CE zyméjimas

Temperatiaros diapazonas: -40°C iki +50°C

Standartas: EN 360



Produkto kodas

822100600770

822100900770

822101200770

822101800770

ligis

12

18

Maks. Zmogaus svoris
kg

136
136
136

136

Kablio Ziotys
mm

26
26
26

26

Svoris
kg

2,7
3,4
51

6,3

Pristatymo laikas

20

20
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