
Skriemulio blokas KB 150kg-7500kg
Produkto informacija

Gebuwin skriemulių blokai tinka tiek rankinėms, tiek elektrinėms gervėms. Skriemulys pagamintas iš ketaus ir yra su guoliais. Skriemulių
blokai naudojami kabeliui nukreipti į vietą, kur reikia perkelti krovinį. Puikus būdas palengvinantis krovinio perkėlimą.  

tinka elektrinėms ir rankinėms gervėms
skriemulys pagamintas iš ketaus
laikiklis pagamintas iš plieno, dažytas vienu dažų sluoksniu
paprastas guolis

Papildoma įranga:

ATEX galimybė

Medžiaga: Ketus, plienas
Temperatūros diapazonas: - 20°C iki + 40°C

Produkto kodas Lyno diametras RDA
t
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kg

Pristatymo laikas 
d.d.

140100800490 8 0,15 KB150 90 60 18 65 5 11 90 35 54 4,5 72 1 20

140100900490 9 0,3 KB300 100 65 20 70 5 11 100 35 59 5 80 1 20

140101000500 10 0,6 KB600 120 65 28 75 5 13 105 35 69 5,5 98 1,5 20

140101000501 10 1,5 KB1500 155 110 27 80 6 14 120 75 85 5,5 129 3 20

140101600490 16 2 KB2000 220 165 32 105 8 17 155 115 121 8,5 184 6,5 20

140101800490 18 4 KB4000 260 200 40 140 10 21 195 145 143 9,5 222 11,5 20

140102600490 26 7,5 KB7500 310 240 52 155 12 21 215 180 170 14 250 21 20
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