
CERTEX grandininiai stropai CS-265 G80
Produkto informacija

Paruošti naudojimui 2-šakų grandininiai stropai su standartiniais kėlimo ir trumpinimo kabliais. Visi stropai komplektuojamu su
identifikavimo lentele. Stropo ilgis nuroditas nuo viršutinio žiedo iki kablio apačios.

Daugiau informacijos apie apkrovas: Techninė informacija -> Rodyti lentelę

Medžiaga: Legiruotas plienas, 8 klasė
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Certex, Serijinis nr., pagaminimo data, WLL
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C / 400°C = RDA 75%
Padengimas: Dažytas, grandinė-juoda, komponentai-geltona
Standartas: EN 818-4
Dėmesio: Netinka termiškai apdoroti

Atsargos koeficientas: 4:1
Klasė: 8

Produkto kodas RDA
t

230800600150010 1,6

230800600200010 1,6

230800600250010 1,6

230800600300010 1,6

230800600000010 1,6

230800800200010 2,8

230800800250010 2,8



230800800300010 2,8

230800800000010 2,8

230801000200010 4,25

230801000250010 4,25

230801000300010 4,25

230801000350010 4,25

230801000000010 4,25

230801300250010 7,5

230801300300010 7,5

230801300350010 7,5

230801300400010 7,5

230801300000010 7,5

230801600300010 11,2

230801600350010 11,2

230801600400010 11,2

230801600450010 11,2

230801600000010 11,2

230802000400010 17,5

230802000500010 17,5

230802000000010 17,5
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