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Bendro naudojimo Stropy gamibai

A

Plieno lynas ROPETEX S33 PVC Black

Produkto informacija

ROPETEX

sZ G @

ROPETEX S33 yra cinkuotas lynas su metaline Serdimi (WSC) ir juoda PVC danga. Tai gali bati geras pasirinkimas pagrindinéms kélimo
reikméms, tokioms kaip kélimo stropai, apsaugine virve studijy / teatry patalpose ir kt. Tai dazniausiai naudojama mazais skersmenimis iki
8 mm. ROPETEX S33 yra su plienine Serdimi, dél kurios lynas yra maziau lankstus nei ROPETEX S14 su PVC, taciau yra stipesnis.

PVC danga yra stabilizuota UV spinduliais, todél ji tinka ilgalaikiam naudojimui lauke ir visiSkai atitinka REACH direktyva 1907/2006.

*pasirinkus gali bati pridéti papildomi kastai

Lyno konstrukcija: 6x19M-WSC

Zyméjimas: Atitinka standartg

Temperataros diapazonas: nuo -30°C iki +70°C

Standartas: EN 12385-4

except from coating

Pastaba: Antgaliai turi bdti dedami ant nuvalyto nuo PVC plieno lyno. PVC danga turi bati paSalinta prie$ dengiant jvore, o jvores dydis
nustatomas pagal plieno lyno matmenis. PeriodiSkai tikrinti plieno lyng gali bati sudétinga dél PVC dangos. Galutinis vartotojas turi tinkamai
valdyti Sia rizika, pavyzdziui, laiku pakeisdamas lyna.

UzZpildymo faktorius: 0,53

Produkto kodas Lyno @ Lyno @ be PVC Metalo plotas (mm?) Min. trakimo riba Spalva Svoris
mm kN (kg/100m)
1770 N/mm?
105130400300034 4 3,76 5.77 Juodas 4,2
105130800600034 8 15 23.1 Juodas 16,1


https://www.certex.lt/produktu-katalogas/prekiu-zenklai/ropetex-c949458#
https://www.certex.lt/produktu-katalogas/plieniniai-lynai-ir-komponentai/plieniniai-lynai/plieno-lynas-ropetex-s14-su-pvc-p618266
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