CERTEX .05 s

Plieno lynas ROPETEX S16

Produkto informacija

ROPETEX

sZ2 G @

ROPETEX S16 (ir ROPETEX S65) yra dazniausiai naudojami plieno lynai, kuriy diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali bati naudojami
jvairiems tikslams. Galima jsigyti S16 su pluoSto Serdimi (FC) arba S65 su plieninio lyno Serdimi (IWRC). S16 yra lankstesnis, taCiau turi
mazesnj atsparumg triokimui. S65 yra maziau lankstus, taiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidévéjimui ir dilimui, ypac kai jis
naudojamas ant skriemuliy ar bagny.

Tipinés panaudojimo sritys:

e plieninio lyno stropai
e gerves lynas

e kelimo jrenginiai
e kelimo lynas

e Svartavimo lynas
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Bendro naudojimo Tiltinis kranas Stropy gamibai

=

S

vilkimo lynas
kélimo priemoneés
kranai

keltuvai

Lyno konstrukcija: 6x36WS-FC

Zyméjimas: Atitinka standartg

Temperatiros diapazonas: -40°C iki +100°C
Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali bati prideti papildomi kastai

UZpildymo faktorius: 0,5
RCN: 09


https://www.certex.lt/produktu-katalogas/prekiu-zenklai/ropetex-c949458#
https://www.certex.lt/produktu-katalogas/plieniniai-lynai-ir-komponentai/plieniniai-lynai/plieno-lynas-ropetex-s65-p617934
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Tensile strength
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