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UZpilamas antgalis Nemag

Produkto informacija

Nemag plieno lyno antgalis sukurtas naudoti suNemag greito sujungimo antgaliu, sklandZiai pereity per skriemulius. Nemag antgalio
tarnavimo laikas paprastai pranoksta plieno lyno tarnavimo laika. Nemag antgalis gali bati montuojamas liejant su 2 komponenty liejimo
mase, nereikalaujant pasalinés pagalbos, ir uztikrina tvirta rySj. Nemag antgalis tinka bet kokio tipo plieno lynams.

MedZiaga: Aukstos klasés liejamas plienas.
Zyméjimas: Gamintojo 2yma, dydis ir partijos numeris.

Atsargos koeficientas: 5:1



https://www.certex.lt/-p88767

Produkto kodas

122101100120

122101300120

122101500120

122101700120

122101900120

122102100120

122102400120

122102700120

122103000120

122103300120

122103600120

122103900120

122104200120

122104500120

122104800120

122105600120

Tipas

RP-1
RP-2
RP-3
RP-4
RP-5
RP-6
RP-7
RP-8
RP-9

RP-10

RP-11

RP-12

RP-13

RP-14

RP-15

RP-17

Lyno diametras
mm

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-24
25-27
28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48

52-56

RDA

15

2,5

4,5

11

13

15

17

21

26

30

42,5

Min. trikimo riba

10

14

17,5

2245

27,5

35

42,5

52,5

70

85

95

110

125

155

180

240

A
mm

95

109

123

135

152

166

186

202

222

239

264

285

312

337

400

B Cc
mm mm
56 25
64 28
70 31
84 33
84 36
100 40
100 43
120 45
120 52
142 55
142 60
166 63
166 68
170 75
220 84

mm

195

220

220

245

310

350

350

445

445

495

555

595

595

880

mm

155

17,5

19,5

21

23

26

28

32

32

36

39

43

a7

51

60

F
mm

13,5

15,5

15735

19

21

23

25

28

34,5

36,5

40

44

54

G

mm mm mm

22

24

26

30

33

37

39

40

45

50

51

59

62

66

5

H

25

29

31

42

38

48

44

58

56

70

64

80

72

68

90

16

19

21

23

26

30

32

35

39

42

45

48

51

55

63

Svoris
kg

0,4
0,4
0,6
0,9
1.3
15
2,2
2,4
3,7
4,1
5,9
6,7
9,3
10,5

12,1

Pristatymo laikas

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
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