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Jungtis POWERTEX Blackline

Produkto informacija

POWERTEX

Omega formos POWERTEX jungtys (831) PBSP yra aukstos kokybés, skirtos naudoti sudétingoje aplinkoje.
Jis tiekiamas su varztu, kad bty galima greitai ir lengvai atidaryti / uzdaryti.

+Blackline* tinka naudoti pramogy pramonéje ir teatruose, kur tamsus pavirSius maZzai vizualiai atspindi.

Jungtis omega formos. Kaistis jsukamas | korpusa. Atitinka LST EN 13889 ir US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3 standarty

reikalavimus.
Savybés:
e Sauga - visos POWERTEX jungtys gaminamos ir iSbandomos pagal EN 13889
e Visi korpusai ir varZtai, pazyméti partijos numeriu, kad baty galima atsekti
e Kilpa lieta uzdaruose formose
e Visos dalys yra pagamintos i$ legiruoto plieno, kuris yra gesinamas ir gradinamas
e ,Blackline* gaminiai yra nudazyti, kad nedaug vizualiai atspindéty
e Daugiakalbiai vartotojo vadovai

"Blackline" produktai yra pritaikyti scenos jrangai tvirtinti.
Pastaba pramogy ir teatro pritaikymui: Powertex jungtys yra sukurtos ir sertifikuotos pagal pramoninio kélimo standartus (EN 13889).
Jei kroviniai pakabinami vir§ Zmoniy (pvz. teatre, scenoje, takelaze), jsitikinkite, kad visas jrengimas atitinka EN 17206 saugos reikalavimus.

MedZiaga: Legiruotas plienas.

Zymeéjimas: Atitinka standarta, POWERTEX (PT ar PTX) RDA, dydis, partijos Nr., CE.
Temperatiros diapazonas: -20°C iki +200°C

Padengimas: Iki 3/8 ", matiniai juodi milteliai, dazyti 1/2” ir daugiau, matiniai juodi, cinkuoti
Standartas: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Atsargos koeficientas: 6:1
Klasé: 6


https://www.certex.lt/produktu-katalogas/prekiu-zenklai/-c949475
https://www.certex.lt/produktu-katalogas/prekiu-zenklai/-c949475

Produkto kodas

420100050840
420100080840
420100100840
420100200840
420100330840

420100480840

Techninis eskizas

Tipas

1332
1333
1334
1336
1337

1338

RDA

0,5

0,75

3,25

4,75

d2

Size
inch

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

a* (mm)

13
13,5

17
20,6

27

32

c* (mm)

29
31
36,5
47,75
60

71,5

19

di

9,5

11,2

15,8

19

22

d2

17,5

21

25

30,5

40

48

20

215

26,2

33,3

43

51

H1

38

42,5

51,5

67

85

98,5

Svoris

0,048

0,082

0,15

0,3

0,65

1,01

Pristatymo laikas
d.d.
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