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POWERTEX kélimo magnetas

Produkto informacija

POWERTEX

POWERTEX kélimo magnetai PLM yra labai tvirti, ilgaamZiai ir lengvai naudojami. Kélimo magnetai suprojektuoti taip, kad baty universalls
ir juos galima baty naudoti tiek plokStiems, tiek apskritiems pavirSiams tvirtinti. PLM magnetai yra labai galingi ir kompaktiski, reikalaujantys
minimalios prieziuros.

Funkcijos:

e Saugus — kiekvienam kélimo magnetui yra atliekamas apkrovos testas iki 3,5 x WLL ir patikrinamas pries$ iSveZant iS gamyklos.
e Aukstos kokybes galingi Neodynium magnetai viduje

e Lengvas

Sukurtas pakelti tiek plokS¢ius, tiek apskritus pavirSiaus

Labai didelis saugos koeficientas 3,5 (EN 13155 reikalauja SF 3)

Padidéjes saugos koeficientas pailgina tarnavimo laika ir uztikrina, kad standartinj 3 saugos koeficientg galima jvykdyti ir po
kasmetinés patikros

Tvirtas ir patvarus milteliniu badu dazyto plieno korpusas su apdirbtu jungties pavirSiumi

Dangtis ir korozijai atspari chromuota apkaba - virSutiné jungtis

Rankenoje yra teigiamas fiksavimo jtaisas ir dvigubas uZzraktas, uztikrinantis papildoma sauguma

RFID jrengtas (lustas), kad baty lengva registruoti, aptarnauti ir patikrinti

e QR kodas prieigai prie daugelio kalby vartotojo vadovy vienoje vietoje

Prie kiekvieno kelimo magneto pridétas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija

Galimos atsarginés dalys

Trumpa informacija apie standartus

MedzZiaga: Aukstos kokybés magnetiné medziaga tvirtame korpuse

Zymeéjimas: Atitinka standarta, CE Zyméjimas, Pagal standartg pazymétas CE Zenklu, POWERTEX, modelis, WLL, individualus serijos
numeris, pagaminimo data, QR kodas, sertifikavimo plokstele

Temperatiiros diapazonas: nuo -40°C iki +80°C.

Padengimas: Raudonai milteliniu badu dazytas korpusas ir chromuota apkaba

Standartas: EN 13155, AS 4991

Pastaba: Maksimali keliamoji galia priklauso nuo lygaus ir Svaraus pavirSiaus, bei metalo storio.

Atsargos koeficientas: 3,5:1.


https://www.certex.lt/produktu-katalogas/prekiu-zenklai/-c949475
https://www.certex.lt/lifting-knowhow/technical-information/standartai

Produkto kodas

503100010000040

503100030000040

503100060000040

503100100000040

503100200000040

Tipas RDA
t
PLM-1 0,1
PLM-3 0,3
PLM-6 0,6
PLM-10 1
PLM-20 2

Techninis eskizas
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Maks. rankenos uzverzimo jéga (kgf)
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